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Hakkımızda
Saray Cam cam ișleme İnș. Tur Gıda. San. ve Tic. Ltd. Ști .1990 yılında İstanbul’da kuruldu. 1000 
m2 kapalı alan  Esenyurt,ta  ısı cam tesisi 3000 m²  kapalı alanda Beylikdüzün’de temperli cam, 
dekoratif cam,  toptan ve perakende her çeșit cam ve ișlenmiș cam satısı ve montaj uygulaması 
profesyonel ekibi ile faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.  Yaptığımız bașarılı ișler ve sektörde 
olușturduğumuz farklılıklar ile piyasada adını duyurmuștur.  Buna ilave olarak Kastamonu orga-
nize sanayi bölgesinde 12.500 m²  açık 5000 kapalı alanda son sistem makine parkuru ile faali-
yetine devam etmektedir.

Müșterilerimize, daha kaliteli ve kullanılabilir yașam alanları için, ihtiyaç duydukları ürün, hizmet 
ve satıș sonrası desteği, müșteri odaklı hizmet anlayıșımızla, sosyal ve çevre sorumluluğu 
bilinciyle sunmaktır.

Misyonumuz

Yüksek kalite anlayıșı ile ürettiğimiz ürünleri; cam sektörün de bașlattığımız öncü çalıșmalarımız 
ve sürekli yenilenen teknolojimizle her zaman kaliteli ve tam zamanında hizmet sunmak, 
biriklerimizi bilgi ve tecrübelerimizle harmanlayarak gelecek kușaklara aktarmaktır.

Vizyonumuz
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"Alanında yenilikçi ve geliștirici olarak içinde
bulunduğu endüstriye değer katmak.

Lider konumdaki faaliyetlerle sektörü domine
etmek ve sektöre yön vermek."

SAYFA -3-



SAYFA -4-



SAYFA -5-



Dekoratif Cam Modelleri 
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YAPILABİLİRLİK
Rodaj,Parlatma, Delik Delme, Desen Çizme, Yazı Yazma, Freze

CNC Cam İşleme
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Lamine cam üretimimiz renkli veya renksiz özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) veya İonaplast (Sentry 
Glas) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile 
yapılmaktadır. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltan lamine camlar 
EN14449 standartında üretilmekte ve bu özelliği nedeniyle güvenlik camı olarak kabul edilmektedir. 
Lamine cam, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önlemesi (EN12600) veya geciktirmesi 
açısından da (EN356) doğru bir seçimdir.Bundan dolayı kullanım alanlarında vitrin camları, eğimli veya 
başüstü camlamalarda kullanılan çiftcam ünitelerinin iç camları için standart ve tipik bir çözümdür. 
Lamine cam düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması açısından 
da yararlıdır. PVB tabakalı lamine cam UV geçirgenlik tablosu aşağıdadır. UV geçirgenliğinin istendiği 
uygulamalar için bu geçirgenliğe sahip PVB veya Sentry Glas tabakalar temini mümkündür.

LAMİNE CAM
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Temperleme işlemi yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasında 
ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir. 
Temperli cam işlemsiz cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklı olup ; kırıldığı zaman zar 
büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak 
kullanıma uygundur. Temper işleminden sonra camlara herhangi bir kesim, delik delme, 
kenar ve yüzey işlemi yapılamaz.  (Kumlama hariç) Yalnızca bazı bakış açıları ve ışık koşul-
larında fark edilebilen “temperleme izleri” ile “kamburluk” ve “dönüklük” toleransları içinde 
kalmak kaydıyla ortaya çıkan distorsiyonlar ısıl işlemin kaçınılmaz ve önlenemeyen sonucu-
dur. Temperleme işlemi sırasındaki hassas bir ısı rejimi uygulaması ile minimuma indirilmiş 
izler başlı başına bir kusur olarak nitelendirilmemektedir.  Ender de olsa, cam hamurunda 
bazı üretim yöntemleri sonucunda ortaya çıkabilcek mikroskobik partiküllerden kaynakla-
nan spontan kırılma olasılığına karşı tam temperli camlar istendiğinde ısı banyosu (heat 
soaking) testinden geçirelerek bir ön elemeye tabi tutulabilirler.

TEMPERLİ CAMLAR
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Temperli Cam

Temperli Tempersiz

Temperli Cam

Emniyet Dayanıklılık Isıya Karşı Kararlılık

Kısmi
Temperlenmiş
Cam

Kırıldığında küçük
parçalara ayrılır.

kolay kırılmaz,
kırıldığında
çerçevede kalır.

Normal cama göre
4 kat daha
dayanıklıdır.

Normal cama göre
daha dayanıklıdır.

Normal cama göre 3 kat daha
dayanıklıdır ve yaklaşık 200°C
ısı değişikliğine dayanıklıdır.

Isıya dirençlidir, ısı kaynaklı
kırılmalar nadirdir.
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ISICAM®, iki veya daha çok sayıda cam plakanın, aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları 
barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşturulan yalıtım camı ünitesidir.
Isıcam®  markası, yalıtım camı üretiminde
· Cam ve yan malzemelerin uygun kalite ve miktarda kullanıldığının,
· Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.
Isıcam Trakya Cam tarafından üretim kaliteleri sürekli denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından TS 3539 
EN 1279 standartlarında üretilir.
Isıcam markalı ürün, 10 yıl süre ile üretim hatalarına karşı Isıcam Yetkili Üreticisinin garantisi altındadır. Her iki 
camı da renksiz düzcam olan Klasik ISICAM® ısı kayıplarını tek cama göre %50 azaltır, yakıt giderlerinden 
tasarruf sağlar.

ISICAM SİSTEMLERİ
ISICAM KLASİK

ISICAMSİNERJİ®, Trakya Cam'ın Ecotherm marka low-e kaplamalı yalıtım camı ünitesinin markasıdır
· Isıcam Sinerji, ısı kontrol özelliği sayesinde ısı kaybını standart çift camlara göre %50 azaltır ve yakıt 
masraflarınızı düşürür. 
· Isıcam Sinerji, ısı kontrol kaplamalı yapısıyla, güneş ısısından maksimum oranda yararlanmanızı sağlark-
en,ışık geçirgenliğinden ödün vermez.
· Pencere önlerinin kışın soğuk olmasını önler.
· Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları, standart çift cama göre geciktirir.
· Standart çift camlara kıyasla Isıcam Sinerji için yapacağınız ek harcama, yakıttan sağlayacağınız tasarruf ile 
size 1-2 yılda geri dönecektir.
· Low-e kaplama, ünitenin 2. Yüzeyinde kalmalı ve montaj yapılırken düz camın iç mekâna bakmasına dikkat 
edilmelidir.

ISICAM SİNERJİ

ISICAMKONFOR®, Trakya Cam'ın ısı yalıtımı ve güneş kontrol (Ecosol) özelliklerini bir arada sağlayan yalıtım 
camı ünitesinin markasıdır.  
· Isıcam Konfor ile evinizin ısısını korumanın yanı sıra, güneş ısınlarını da kontrol altına alabilirsiniz. 
· Standart çift camlara göre, ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısı girişini %40 azaltarak da yazın 
klima masraflarından tasarruf etmenizi sağlar.
· Isıcam Konfor, ısı ve güneş kontrolü sağlarken ışıktan ödün vermez.
· Pencere önlerinin kışın soğuk,yazın ise sıcak olmasını önler.
· Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları,standart çift cama göre geciktirir.
· Standart çift camlara kıyasla Isıcam Konfor için yapacağınız ek harcama, yakıt ve klima masraflarından 
sağlayacağınız tasarruf ile size 1-2 yılda geri dönecektir.

ISICAM KONFOR

Low-E ısı
kontrol
kaplaması

Dış

Dış

kışın çayınız
soğumasın

yazın suyunuz
ısınmasın

İç
İç

Isı Kaynağı

1
2 3

4

Hologram

Isı kontrolü
sağlayan
kaplama

Ara boşluk

SAYFA -12-



SAYFA -13-

Yansıtıcı özelliği ile mekanı aydınlatan, büyütüp genişleterek zenginleştiren 
dekoratif bir malzemedir. Çağdaş mimariyle bütünleşen TRC Flotal®, kalitesi 
ile uygulandığı alanlara estetik, ışık ve ferahlık kazandırır. Yaratıcı bir anlayışla 
kullanıldığında dar, şekilsiz ve loş mekâna yepyeni boyutlar katar. Trakya 
Cam'da üretilen float cam, dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak TRC 
Flotal®'e dönüştürülür. Float cam, ayna hattında tam otomatik üretim 
sonucu yıkama, parlatma, gümüş kaplama, bakır kaplama ile iki kat boyama 
ve kurutma aşamalarından geçerek TRC Flotal® haline gelir. TRC Flotal®'in 
renksiz, füme, bronz, mavi ve yeşil renk seçenekleri mevcuttur.

AYNA



KUSURSUZ
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TRC Helio clear, Trakya Cam'ın renksiz düzcamının markasıdır. 
· Trakya Cam, düzcam üretimini yüksek kalitede ve düzcam üretiminde dünya 
standardı olan float teknolojisi ile gerçekleştirir. Düzcam (Float cam), cam 
eriyiğinin erimiş kalay üzerinde yüzdürülmesi yöntemiyle üretilir.
· TRC Helio clear, saydamlığı sayesinde yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. 
Tüm cam uygulamaları için temel üründür.
· TRC Helio clear ürününe ikincil işlemler uygulanarak yalıtım camı ünitesi, 
lamine cam, temperli cam, kısmi temperli cam, bombeli cam, kaplamalı cam, 
ayna üretilebilmektedir.

DÜZ CAM
Renksiz Düzcam

· TRC Helio®  Trakya Cam'ın harmandan renkli camlarının markasıdır.
· Float prosesi sırasında cam hamuruna renk verici maddelerin ilave edilmesi 
ile elde edilir. 
· Yeşil, füme, bronz ve mavi renkleri mevcuttur.
· Güneş kontrolü için temel üründür.
· Kaplamalı camlar ile ayna üretiminde alt cam olarakta kullanılır.
· Kenar işleme yapılabilir.
· Tek cam olarak kullanılabilir.
· TRC Helio® ürününe ikincil işlemler yapılarak yalıtım camı ünitesi, lamine 
cam, temperli cam, kısmi temperli cam,  emaye cam, bombeli cam, kaplamalı 
cam, ayna üretilebilmektedir.
· Bütün güneş kontrol camlarında ısı kırılma riskleri vardır bu nedenle TRC 
Helio® serisi güneş kontrol camlarının temperli veya  kısmi temperli kullanıl-
ması tavsiye edilir.

Renkli Düzcam

SAYFA -15-



AURA: Şişecam Float hattında camın bir yüzeyine LVC prosesiyle gümüş rengi yansıtmalı bir 
güneş kontrol kaplama yapılmak suretiyle üretilen AURA serisi, AURA (renksiz üzeri) camlardan 
oluşmaktadır. 
TRC TENTESOL: TRC Tentesol®, Trakya Cam'ın hat üstü pirolitik (sert) kaplamalı reflektif 
güneş kontrol camının markasıdır. 
Float hattındaki üretim sürecinde alt cam üzerine meta oksit kaplanarak elde edilen TENTESOL 
Gümüş, Yeşil ve Mavi, stoktan alınarak ihtiyaca göre işlenebilen ve hemen kullanılabilen çok 
dayanıklı, reflektif bir güneş kontrol camıdır. Kaplamalı yüzey içe veya dışa gelecek şekilde 
kullanılabilir. Kaplama dışta ise yansıma; içte ise renk ön plana çıkmaktadır. Kaplama dışa 
gelecek şekilde kullanıldığında, kirlenme reflektif yüzeylerde daha kolay fark edilecek ve hava 
kirliliği ile atmosferdeki toz miktarına bağlı olarak daha sık cam temizliği gerekebilecektir.  Bu 
nedenle kaplamanın içe gelecek şekilde kullanılması tavsiye edilir. Bu camlar reflektif özelliği 
nedeniyle ışığın kuvvetli olduğu taraftan bakıldığında ayna etkisi yaratır. Örneğin gündüz 
saatlerinde içten dışa, gece ise tam tersine dıştan içe tek yönlü görüntü sağlar.

KAPLAMA CAMLAR
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BİZOTE

RODAJ

DELME

Cam kenarının 90°, cam ön köşesinin ise istenen açıda perdahlanması işlemine denir. Bizote genişliği açı ile değişir. Parlatma, rodaj 
sonrası matlaşan kesim yüzeyinin ikinci bir işlemle parlatılmasıdır. 

CAM İŞLEME

Cam kenarlarının ve köşelerinin 90° ve 45° eğimlerle perdahlanması işlemine düz rodaj, yay biçiminde perdahlanması işlemine ise balık 
sırtı veya C rodaj denir. Camın kenarının kademeli olarak rodajlanmasına ise profil rodaj denir.

Cam yüzeyinin bir doğru boyunca 2 mm derinliğinde oyularak şekil verilmesine denir. Cam kenarlarına yakın yüzey üzerine bu işlem 
yapılır. 

KANAL AÇMA

Camın muhtelif çaplardaki matkap uçlarıyla havşalı ve havşasız olarak delinmesi işlemine denir. Deliklerin çapı genel olarak camın kalın-
lığından daha küçük olmamalıdır.
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Kumlama Cam

KUMLAMA
Dekoratif cam kumlama, uygulanacak desenin cam üzerine yerleştirilip camın mat olması istenen kısmının 
aşındırılmasıyla üretilir. Cam üzerine uygulanacak desen hayal gücünüzle sınırlıdır. Zengin model seçenekler-
imiz den birini beğenebilir, mekanınız için özel tasarım isteyebilirsin.
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CNC Cam İșleme Merkezi

Yükleme Alanı

Makine Parkuru

Jumbo Cam Kesim HattıRodaj

Stok Alanı
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MODERN
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Dünyaya açılan gözleriz...
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